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Application example
Esempio di applicazione

-

Connection joint - Part. Q03

Giunto di collegamento - Part. Q03
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TypelTipo Code/Codice
Q03 CPA00089

2 MATERIALS: Joint, screw and nut made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

I I MATERIALI: Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fomito completo di bulloneria.

Application example
Esempio di applicazione
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Connection joint - Part. Q04

Giunto di collegamento - Part. Q04
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TypelTipo Code/Codice
Q04 CPB00090

E'E MATERIALS: Joint, screw and nut made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

l l MATERIALI: Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fomito completo di bulloneria.

Application example
Esempio di applicazione
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Connection joint - Part. Q01

Giunto di collegamento - Part. Q01
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Qo1 CPC00091

S MATERIALS: Joint, screw and nut made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

l l MATERIALI: Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fomito completo di bulloneria.
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