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DOVETAILERS
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MATERIALI: Acciaio
TRATTAMENTI: Zincatura. Bulloneria grezza.
IMPIEGO: Calettatore. 

MATERIALS: Steel
TREATMENTS: Electrolytic zinc plated. Bolts in raw condition.
USE: Dovetailer. 

 Fig.1

Type
Tipo Cod. N° d L B P C T A    M   R E ØD

H8 f S Q
da N

Ms
da Nm

Weight
Peso (kg)

110 CS010010 12 28 2 4 30 9 43 M6 M8 10 12 0.2 2 2000 1.7 0.022
111 CS010011 15 30 3 4 33 10 47 M8 M10 12 15 0.2 3 3000 4.2 0.032
112 CS010012 18 35 3 5 38 12 55 M10 M12 15 18 0.3 3 4900 8.5 0.078
113 CS010013 20 35 4 4 39 13 56 M12 M14 18 20 0.4 4 7200 14.7 0.098
114 CS010014 20 40 4 5 44 13 62 M12 M14 18 20 0.4 4 7200 14.7 0.106
115 CS010015 24 40 4 6 44 16 66 M14 M16 21 24 0.5 5 9900 23.5 0.160
116 CS010016 30 45 5 9 50 19 78 M16 M20 26 30 0.5 5 13700 35.8 0.262
117 CS010017 36 50 6 11 56 23 90 M20 M24 32 36 0.5 7 21300 69.6 0.470
118 CS010018 40 60 6 12 66 24 102 M22 M27 35 40 0.5 8 26700 94.2 0.600
119 CS010019 45 80 8 14 88 28 130 M24 M30 40 45 0.5 9 30900 119.7 0.760
120 CS010020 50 100 8 18 108 32 158 M27 M33 45 50 0.5 10 40600 177.6 0.950

M:	 Assembly screws / Viti di montaggio
R:	 Dismantling screws / Viti di smontaggio
Ms: 	 Couple of tightening screws / Coppia di serraggio viti
Q: 	 Radial force / Forza radiale 

B L

T C P

A

d MR

E d

f

S

Ø
D

I

Øda

F

 Fig.2

Pratico e vantaggioso è il suo utilizzo per tramissioni positive 
vedi (Fig.2). Questo prodotto evidenzia la grande capacità 
elastica dell’acciaio, se non si supera il limite di snervamento 
elastico, ritornano nella situazione iniziale (Fig.2).

Practical and beneficial for use in positive transmissions 
(Fig.2). This product highlights the strong elastic properties of 
steel, and return to their initial position if the yielding point is 
not exceeded (Fig.2). 

F: Coupling force direction vector Q
    Vettore di direzione della forza di accoppiamento Q
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